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２． 経営企画部総務課

３． 144 号
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（単位：円）

メーカー名

（カタログ）
株式会社

芹沢百貨堂

株式会社
インク熱海

支店

1 ウチダ 10 178,200
株式会社
インク熱
海支店

2 ウチダ 1 18,719 17,380
株式会社
インク熱
海支店

3 ウチダ 8 62,480
株式会社
インク熱
海支店

4 ウチダ 1 14,000
株式会社
インク熱
海支店

5 ウチダ 1 17,794 17,600
株式会社
インク熱
海支店

6 ヤガミ 2 39,800
株式会社
インク熱
海支店

7 ヤガミ 1 参加業者
なし

8 ヤガミ 1 18,920
株式会社
インク熱
海支店

9 ヤガミ 1 18,920
株式会社
インク熱
海支店

10 ナリカ 1 12,360
株式会社
インク熱
海支店

物品見積合せ結果表

見 積 合 せ の 日 令 和 4 年 11 月 14 日

見 積 合 せ の 場 所

見 積 番 号 総 ( 物 ) 見 積 第

物 件 名 称

納 期 限 令 和 5 年 1 月 27 日

見 積 合 せ 結 果

第一小学校・伊豆山小学校・桃山小学校理科用教材備品

たい積実験器 Ｔ型

【たい積槽】
材質：透明アクリル製、厚さ：3㎜、寸法：530
（水槽部500＋排水口30）×80（水槽部50＋台
部分30）×230㎜
【傾斜板】
材質：透明アクリル製、厚さ：3㎜、寸法：550×
40㎜
【付属品】
排水用ホース（活栓付）、土砂置き用流路、
取っ手付プレート、実験用砂（大・中・小各
500g）

ＮＯ. 品　　　名 型　　番 規　格

参加業者名

決定業者

デジタル蓄電実験器 ＤＣ－Ｄ（光電池
セット）

蓄電器（コンデンサー）：出力/2.5V-4.7F、電源
/コイン電池×2個
豆電球：1.5V
LED：2.5V-0.03A（破損防止機能付）
電子メロディ：1.5V-0.03A（破損防止機能付）
風車モーター：1.5V-0.5A
ナイフスイッチ：ギザ端子付
電熱線：サーモテープ付
光電池：出力/2W（6V　0.33A）
みの虫リード線：赤・黒１本
専用ケース付

数量

簡易検流計 ＤＰ－５Ｓ

寸法：94（幅）×110（奥）×49（高）㎜、材質：本
体　樹脂製、測量範囲：直流±5A/500mA（ス
イッチ切替式）、精度：±2.5％、メーター：セン
ターメーター2.5級・円弧長60㎜
過電流メーター保護回路付、クリップ付リード
線、包装数１（工業所有権取得済）

流水実験器 8-144-0051・
FS-550

ボトルタイプ
寸法　ケース：545（幅）×380（奥行）×180（高
さ）㎜
付属品　本体×2個、流路スタンプ、水受け皿
２種×２個、ボトル250㎖×3個、傾斜プレート、
実験用砂2.5㎏

気体検知管式測定器 8-151-0084

50-2Sセット（教材用）
気体採取器50-2S×1本
気体検知管/二酸化炭素2EL×1箱、二酸化炭
素2EH×1箱、酸素31E-2×1箱

流水の働き実験器 6356600・FW-S

水槽：横165×幅530×高さ110㎜（突起部分含
む）
収納ケース：横300×幅710×高さ160㎜
付属品：収納ケース、実験用砂　約1.5ℊ、ゲー
ト（2種　各1枚）、砂止め板、スコップ、ビーカー
（樹脂製100㎖）、カーブ作成スポンジ

デジタルCO₂・O₂チェッカー
6352000・CD-

2IR

本体：横76×幅27×高さ145㎜
重さ：本体約250ℊ
測定方法：赤外線NDIR式センサ（CO₂)、ガル
バニ式センサ(O₂)
測定範囲：CO₂　004～5.0％（±10％rdgまたは
濃度の0.01％のうち大きい方）、O₂　5.0～
30.0％（±3％FS）
付属品：センサプローブ、ACアダプタ、単3形乾
電池4本、ネックストラップ

筋肉付腕の骨格模型 6350800・KN-5

全長約700㎜
材質：関節部　合成樹脂、筋肉部　ゴム製

総務課総務検査室８６－６０３９

アクアリウムセット
6323900・AQS-

450

規格：45㎝
水槽：横450×幅295×高さ300㎜
水量：35ℓ
形式：フレーム水槽
ろ過器：上部式フィルター（ろ過材付属）
照明装置：LEDライト
底砂　3㎏×1
付属品　ガラスふた、水温計、カルキ抜き、水
質調整剤、餌

金属球膨張試験器
BR－K

C15-7254-01

金属環　Φ24㎜～大・小各１個、柄付き
金属球　Φ24㎜1個、柄付き


